Couples de serrage (m.kg ou m.daN)

· Train avant :

· Axe de fixation barre anti-roulis : 2.5 à 3.5

· Axe inférieur de train avant : 4.5 à 5.5

· Axe supérieur de train avant : 3.5 à 4.5

· Fixation inférieure d’amortisseur : 3.5 à 4

· Rotule supérieure de suspension : 3 à 4

· Rotule inférieure de suspension : 4.5 à 5.5

· Rotule de direction : 3 à 4

· Ecrou de fusée : 11 à 13

· Ecrou de volant : 4 à 5

· Ecrou du tirant de chasse su bras inférieur : 2.5 à 3.5

· Ecrous de roue : 5 à 6

· Direction :

· Ecrous de fixation du boîtier de direction : 3 à 4
· Ecrous du flector de direction : 1 à 1.5
· Ecrou du pignon de direction : 1 à 1.5
· Ecrous d’embout de crémaillère : 3.5 à 4.5
· Axe cardan de direction : 3.5
· Train arrière :

· Axe de palier intérieur de bras : 2.5

· Axe de palier extérieur de bras : 2.5

· Moteur :

· Vis de culasse : 5.5 à 6.5 (premier serrage à 4.5)

· Chapeaux de bielle : 3.5

· Paliers de villebrequin : 5.5 à 6.5

· Vis de fixation volant moteur : 5.0

· Ecrous de collecteur : 1.5

· Boîte de vitesse :

· Couvercle supérieur (vis diam. 7) : 1.0

· Couvercle avant (vis diam. 8) : 2.0

· Carter embrayage sur boîte : 

· diam. 8 : 2.0

· diam. 10 : 4.0
